Unterschrankzubehor

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

Einbauabfallsammler

fiir Unterschrdnke mit Drehtir ab 400 mm Tiirbreite
AuBenbehalter weiB lackiert

Herausnehmbarer Innenbehélter Kunststoff weif Inhalt 13 Liter
Deckel ffnet selbsttétig durch Drehtiiranbindung
Seitenwandmontage

MaBe:
AuBenmaBe (H x B x T) 350 x 340 x 270 mm

ZABO1

Einbauabfallsammler

fiir Unterschrdnke mit Drehtir ab 300 mm Tiirbreite
Vollauszug mit Kunststoffbehdltern Inhalt 2x15 Liter
Bodenmontage

MaBe:
AuBenmaBe (H x B x T) 455 x 250 x 480 mm

ZAB04

102

Einbauabfallsammler

fiir Unterschrdnke mit Drehtir ab 400 mm Tiirbreite
Vollauszug mit Kunststoffbehaltern Inhalt 1x16, 2x8 Liter
Handauszug mit Griffblende

MaBe:
AuBenmafe (H x B x T) 320 x 338 x 475 mm

ZAB09

104

Einbauabfallsammler

fiir Unterschrénke mit loser Tir

Korpusbreite 600 mm

Einbauhdhe 470 mm

Einbautiefe 464 mm

Intergrierte Einbauschablone

Integrierte Dampfung und Selbsteinzug

Zusdtzliche Ablage durch ausziehbares Abdeckblech
Inhalt 1x28, 2x12,5 Liter

Farbe: Aluminium

ZAB15

352

Einbauabfallsammler

fiir diagonale Spileneckunterschrénke ab 900 x 900 mm
Vollauszug mit Kunststoffbehaltern Inhalt 1x18, 2x8,5 Liter
Handauszug mit Griffblende

Multifunktionseimer, Inhalt 12 Liter

Abnehmbare Seitenteile ermdglichen nachtragliche Montage
Bodenmontage

Generell Raumsparbogen einplanen

Mafe:
AuBenmale (H x B x @) 340 x 346 x 700 mm

Schlauchbrausenabweiser
Erforderlich in Verbindung bei Rondo und Mischbatterien mit Schlauchbrause

ZAB08

ZSBH

348

24
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Unterschrankzubehor

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

Einbauabfallsammler BIO-TRIO

fiir Unterschrdnke mit Drehtiir ab 300 mm Tirbreite
Vollauszug mit Kunststoffbehaltern Inhalt 3x10 Liter
Handauszug mit Griffblende

Bodenmontage

Mafe:
AuBenmale (H x B x T) 385 x 255 x 475 mm

26

ZAB03

148

Einbauabfallsammler-Set eins2top

fiir Ausziige ab 600 mm Frontbreite

ab 386 mm Auszugshdhe (Einbau nicht mdglich bei cube Purista)
1 Trégerplatte ca. 480 mm breit

1 Abfallbehalter 8 Liter, inkl. Deckel

1 Abfallbehdlter 8 Liter, inkl. Schale mit Biofilter

1 Abfallbehdlter 17 Liter, inkl. Deckel

1 Abfallbehalter 17 Liter, inkl. Schale mit 5-fach Einteilung

ab 287 mm Auszugshidhe (Einbau maglich bei cube Purista)
1 Trdgerplatte ca. 480 mm breit

1 Abfallbehdlter 5,5 Liter, inkl. Deckel

1 Abfallbehdlter 5,5 Liter, inkl. Schale mit Biofilter

1 Abfallbehalter 12 Liter, inkl. Deckel

1 Abfallbehalter 12 Liter, inkl. Schale mit 5-fach Einteilung

Sonderzubehior

Deckel mit Wischschwammfach fir 5,5 und 8 Liter-Behélter
Deckel als Kehrblech mit Handfeger fiir 12 und 17 Liter-Behélter
Deckel fiir Abfallsammler fiir 5,5 und 8 Liter-Behélter

Deckel fiir Abfallsammler fiir 12 und 17 Liter-Behdlter

ZABAZ39

ZABAZ29

ZDABAZ
ZHABAZ
ZDKLABAZ
ZDGRABAZ

210

206

ServoDrive Nachriistset fiir Einbauabfallsammler
zum Nachrtisten in Regalen oder Schrénken in den Breiten 45, 50 oder 60 cm
Nur fir den untersten Auszug.

Set bestehend aus:

Aufnahmewinkel

Antrigbseinheit

Steckernetzteil fiir eine Einzelanwendung
Montagelehre

Tarpuffer fiir ServoDrive

Schrauben

ZsD1

230
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Unterschrankzubehor

Beschreibung Breite | Kurz-
cm| bezeichnung
Inneneinteilung fiir Schubkasten ZBEH
ab Schrankbreite 40 cm
Eiche massiv hell

seidenmatt lackiert
Abmessungen: 284 x 50 x 473 mm (Bx Hx T)
Empfehlung: Antirutschmatte

Inneneinteilung fiir Ausziige ZVEH
ab Schrankbreite 40 cm

Eiche massiv hell

seidenmatt lackiert

Abmessungen: 284 x 145 x 473 mm (BxHxT)
Empfehlung: Antirutschmatte

Container fiir Ausziige
Eiche massiv hell

Boden Eiche furniert
seidenmatt lackiert

4 GummifiiBe

Abmessungen:

118x180x 236 mm (Bx H x T) ZCH12
236 x180x 236 mm (BxHx T) ZCH24
236 x 180 x 473 mm (Bx HxT) ZCHA48

40
52
70

<
=™

/
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Unterschrankzubehor

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

Schubkasten- und Auszugssystem Open Space
Mit Nuten ausgestattete Kunststoffprofile werden vorn und hinten im Schubkasten- bzw. Auszug fixiert. In Verbindung mit hochwertigem Metalltrennern in Carbon besteht die Mdg-
lichkeit, den vorhandenen Besteckteilen und sonstigen Kiichenutensilien den nétigen Raum zu schaffen. In die Metaltrenner in Winkelform kdnnen genau die passenden Massivholz-
schalen in 2 GroBen eingesetzt werden. Rutschfeste Einlegematten in modernen Quadro-Look im Farbton Carbon verhindern das verrutschen der Bestecke und Zubehdrteile.

Inneneinteilung OPEN SPACE fiir Schubkasten
Flexible Einteilungsmdglichkeiten

geringer Montageaufwand

Sehr gute Platzausnutzung

Elegantes, geradliniges Design

2 Trenner, 1 Holzschale klein, 1 Holzschale groB, 1 Antirutschmatte, 1 Profilpaar ZSE0S30 120
2 Trenner, 1 Holzschale klein, 1 Holzschale groB, 1 Antirutschmatte, 1 Profilpaar ZSE0S40 144
3 Trenner, 1 Holzschale klein, 1 Holzschale grof, 1 Antirutschmatte, 1 Profilpaar ZSE0845 148
3 Trenner, 1 Holzschale klein, 1 Holzschale groB, 1 Antirutschmatte, 1 Profilpaar ZSE0S50 170
3 Trenner, 2 Holzschale klein, 1 Holzschale grof, 1 Antirutschmatte, 1 Profilpaar ZSE0S60 174
4 Trenner, 2 Holzschale klein, 2 Holzschale groB, 1 Antirutschmatte, 1 Profilpaar ZSE0S80 240
4 Trenner, 2 Holzschale klein, 2 Holzschale grof, 1 Antirutschmatte, 1 Profilpaar ZSE0S90 338
5 Trenner, 3 Holzschale klein, 3 Holzschale grofB, 1 Antirutschmatte, 1 Profilpaar ZSE0S100 246
5 Trenner, 3 Holzschale klein, 3 Holzschale grof, 1 Antirutschmatte, 1 Profilpaar ZSE0S120 328
Inneneinteilung OPEN SPACE fir Ausziige
Flexible Einteilungsmdglichkeiten
geringer Montageaufwand
Sehr gute Platzausnutzung
Elegantes, geradliniges Design
1 Trenner, 1 Antirutschmatte, 1 Profilpaar ZAE0S30 80
1 Trenner, 1 Antirutschmatte, 1 Profilpaar ZAE0S40 84
1 Trenner, 1 Container fiir Ausztige ZCH12, 1 Antirutschmatte, 1 Profilpaar ZAE0S45 114
1 Trenner, 1 Container fir Ausziige ZCH24, 1 Antirutschmatte, 1 Profilpaar ZAEQS50 118
1 Trenner, 1 Container fiir Ausztige ZCH12, 1 Antirutschmatte, 1 Profilpaar ZAE0S60 152
2 Trenner, 1 Container fir Ausziige ZCH24, 1 Antirutschmatte, 1 Profilpaar ZAEOS80 164
2 Trenner, 1 Container fiir Ausziige ZCH24, 1 Antirutschmatte, 1 Profilpaar ZAE0S90 168
3 Trenner, 1 Container fiir Ausziige ZCH24, 1 Antirutschmatte, 1 Profilpaar ZAE0S100 202
3 Trenner, 1 Container fiir Ausziige ZCH24, 1 Antirutschmatte, 1 Profilpaar ZAE0S120 214
OPEN SPACE
folgende Einzelteile zum Nachriisten:
Profilpaar 30 ZP0S30 20
Profilpaar 40 ZP0S40 24
Profilpaar 45 ZP0S45 26
Profilpaar 50 ZP0S50 28
Profilpaar 60 ZP0S60 30
Profilpaar 80 ZP0S80 40
Profilpaar 90 ZP0S90 46
Profilpaar 100 ZP0S100 50
Profilpaar 120 ZP0S120 56
Trenner, fiir Schubkasten ZT0SS 26
Trenner, fiir Auszug ZTOSA 34
Holzschale klein, ZHKOS 28
Holzschale grof, ZHGOS 44
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Unterschrankzubehor

Beschreibung Breite | Kurz-
cm| bezeichnung N
Tellerhalter ZTH 140
2 Kunststoff Tellerhalter fur Auszlige
kippsicher und rutschfest fiir bis zu 12 Teller
Empfehlung: ab Auszugsbreite 40 cm = 2 Tellerhalter
ab Auszugsbreite 70 cm = 4 Tellerhalter
ab Auszugsbreite 100 cm = 6 Tellerhalter
MaRe:
Durchmesser: 180 bis 320 mm variabel verstellbar
Stapelhche der Teller: 144 mm
Kunststoff Besteckeinsatz 30 |ZBE30 10
ORIONGRAU 40 |ZBE40 12
fiir Korpustiefe 555 mm 45 |ZBE45 12
50 |ZBE50 14
60 |ZBE6O 16
80 |ZBE8O 26
90 |ZBE90 28
100 |ZBE100 30
120 |ZBE120 30
wie vor, jedoch 45 |ZBE45TT1 26
fiir Korpustiefe 705 mm 50 |ZBESOT71 28
60 |ZBEGOT71 28
80 |ZBE8OT71 32
90 |ZBE9OT71 36
100 |ZBE100T71 38
120 |ZBE120T71 50
wie vor, jedoch 50 |ZBETK50 16
fiir Korpustiefe 455 mm 60 |ZBETK60 18
80 |ZBETK80 28
90 |ZBETK90 30
100 |ZBETK100 32
120 |ZBETK120 34
Kunststoff Besteckeinsatz 60 |ZBEGON 22
ORIONGRAU 80 |ZBESON 32
fiir oberen Schubkasten am Kochstellenschrank (niedrige Zarge) 90 |ZBESON 34
fiir Korpustiefe 555 mm 100 |ZBE10ON 36
Kunststoff Besteckeinsatz
ORIONGRAU
fiir Eckunterschrénke
Zuordnung:
Eckunterschrank 90x90 cm ZBE9090 60
Eckunterschrank 105x105 cm ZBE105105 64
7-D-2018 ZU5



Unterschrankzubehor

Beschreibung Breite | Kurz-
cm| bezeichnung N
Kunststoff Besteckeinsatz 30 |ZBEP30 16
mit Antirutschbeschichtung PEARL 40 |ZBEP40 18
ORIONGRAU 45 | ZBEP45 20
fir Korpustiefe 555 mm 50 |ZBEPS0 22
60 |ZBEP60 24
80 |ZBEP80 30
90 |ZBEP90 32
100 |ZBEP100 36
120 |ZBEP120 50
wie vor, jedoch 45 |ZBEP45TT1 24
fiir Korpustiefe 705 mm 50 |ZBEPSOT71 26
60 |ZBEP60T71 28
80 |ZBEP80T71 32
90 |ZBEP90T71 34
100 |ZBEP100T71 36
120 |ZBEP120T71 52
wie vor, jedoch 50 |ZBEPTK50 20
fiir Korpustiefe 455 mm 60 |ZBEPTK60 22
80 |ZBEPTK80 30
90 |ZBEPTK90 32
100 |ZBEPTK100 34
120 |ZBEPTK120 48
Kunststoff Besteckeinsatz 60 |ZBEP6ON 24
mit Antirutschbeschichtung PEARL 80 |ZBEP8ON 30
ORIONGRAU 90 |ZBEP9ON 32
fiir oberen Schubkasten am Kochstellenschrank (niedrige Zarge) 100 |ZBEP100N 36
fiir Korpustiefe 555 mm
Z2.U6 7-D-2018



Unterschrankzubehor

Beschreibung Breite | Kurz-
cm| bezeichnung N
Kunststoff Besteckeinsatz FLEXLINE 30 |ZBEFL30 114
ORIONGRAU 40 |ZBEFL40 114
fiir Korpustiefe 555 mm 45 |ZBEFL45 272
50 |ZBEFL50 118
60 |ZBEFL60 162
80 |ZBEFL80 322
90 (ZBEFL90 322
100 |ZBEFL100 322
120 |ZBEFL120 528
wie vor, jedoch 45 |ZBEFL45T71 310
fiir Korpustiefe 705 mm 50 |ZBEFL50T71 258
60 |ZBEFL60T71 202
80 |ZBEFL80T71 370
90 |ZBEFL90T71 374
100 |ZBEFL100T71 378
120 |ZBEFL120T71 598
Kunststoff Besteckeinsatz FLEXLINE ZBEFLEK 32
Einsatz klein
Kunststoff Besteckeinsatz FLEXLINE ZBEFLEG 54
Einsatz grof
7-D-2018 U7



Unterschrankzubehor

Beschreibung Breite | Kurz-
cm| bezeichnung N
Besteckeinsatz FLEXLINE ZBEFLGE 88
Gewlrzeinsatz, Eiche
Besteckeinsatz FLEXLINE ZBEFLGT 88
Gewdirztreppe, Eiche
Besteckeinsatz FLEXLINE ZBEFLMB 98
Messerblock, Eiche
Besteckeinsatz FLEXLINE ZBEFLFR 114
Folignabroller, Eiche
Besteckeinsatz FLEXLINE ZBEFLRE 74
Rahmenteiler, Eiche
Besteckeinsatz FLEXLINE Ausgleichselement 45 |ZBEFLA45 44
fiir Korpustiefe 705 mm 50 |ZBEFLAS0 44
Farbe: Eiche 60 |ZBEFLAGO 48
80 |ZBEFLA80 56
90 |ZBEFLA90 60
100 |ZBEFLA100 64
120 |ZBEFLA120 74
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Unterschrankzubehor

Beschreibung Breite | Kurz-
cm| bezeichnung N
Auszug Quereinteiler fiir Standard-Ausfiihrung (Var.19) 30 (ZQT30 22
Voraussetzung zur Aufnahme der Ldngseinteiler 40 |ZQT40 22
45 |2QT45 24
50 |ZQT50 24
60 |ZQT60 24
80 |ZQT80 28
90 |ZQT90 28
100 |ZQT100 30
120 |zaT120 30
SN Auszug Langseinteiler fiir Standard-Ausfiihrung (Var.19) ZBEL 16
= fiir Kombination mit Quereinteiler
Antirutschmatte ORIONGRAU 30 |ZARM30 12
fiir Ausziige/Schubkdsten 40 |ZARM40 12
fiir Korpustiefe 355, 455 und 555 mm 45 |\ZARM45 12
50 |ZARM50 12
60 |ZARM60 12
80 |ZARM80 16
90 |ZARM90 16
100 |ZARM100 18
120 |ZARM120 18
wie vor, jedoch 45 |ZARM45T71 14
fiir Korpustiefe 705 mm 50 |ZARM50T71 14
60 |ZARM60T71 16
80 |ZARM8OT71 16
90 |ZARM9OT7H 18
100 |ZARM100T71 18
120 |ZARM120T71 20
Antirutschmatte
fiir Ausziige/Schubkésten im Eckunterschrank
Zuordnung:
Eckunterschrank 90x90 cm ZARMUES2A90 20
Eckunterschrank 100x100 cm ZARMUES2A100 26
Eckunterschrank 105x105 cm ZARMUES2A105 36
Antirutschmatte fiir Karussellholzboden
mit Chrom-Reling
Zuordnung fiir Halbkarussellholzbdden:

. Frontbreite 45 cm ZARMUEKT45 18
Frontbreite 50 und 60 cm ZARMUEKT50 20
Zuordnung fiir Dreiviertelkarussellholzbdden:

Eckunterschrank 80x80 cm ZARMUEKS80 24
Eckunterschrank 90x90 cm ZARMUEK90 26
Zuordnung fiir Vollkarussellholzbdden:
Eckunterschrank 90x90 cm

ZARMUEDK90 26
Zuordnung fiir Vollkarussellholzbdden:
Eckhangeschrank 60 x 60 cm und 65 x 65 cm

ZARMHEDK 16
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Unterschrankzubehor

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

Feuchtigkeitsschutzhoden
Metallauflage fiir Spiilen-/ Besenschranke

50
60

ZMA50
ZMAG60

76
78

Einbauallesschneider, elektrisch RITTER AES 62 SR
Fiir Schubkésten mit Vollauszug ab Schubkastenbreite 450 mm
Schneidgutfiihrung rechts

Metallausfiihrung

Wellenschliffmesser mit polierter Schneide, 17 cm
Schnittstérkeeinstellung bis ca. 14 mm

Sicherheits-Moment- und Dauerschalter (Wippschalter)
Einklappsperre bei eingestellter Schnittstarke
Schneidgut-Auffangschale aus rostfreiem, poliertem Edelstahl
Haltewinkel fir Fingerschutz und Restehalter
Aufstellbeschlag verriegelt selbsttétig

Gehdusefarbe silbermetallic

VDE/GS-Zeichen, Schutzklasse 2, CE

230 Volt, 130 Watt, KB 5 min

Gewicht 4,7 kg

Mafe:
geklappt: 75 x 342 x 365 mm (Hx B x T)

ZAS2

668

Auszug fiir Putzmittel PORTERO

Farbe: Chrom, Systemtrager: Silber

Zum nachtrdglichen Einbau in einen Unterschrank mit Drehtiir
Séurebesténdige Kunststoffschalen mit variablen Trennbiigeln
Herausnehmbarer Putzmittelkorb mit Tragegriff

Geddmpfte Auszugschienen

Ausfiihrung/MaBe:
Set1:395x 161 x495mm (HxBxT)
1 Systemtrager, 1 Einhdngekorb mit Tragegriff, 4 Trennbiigel

Set 3: 507 x 274 x 495 mm (Hx B x T)
1 Systemtrager, 1 Einhdngekorb mit Tragegriff, 1 Einhdngekorb ohne Tragegriff, 1
Schwenkkorb, 8 Trennbiigel

ZPMA1

ZPMA3

170

250

Aluminium Handtuchhalter

Zum nachtrdglichen Einbau in einen Unterschrank ohne Schubkasten oder
Auszug

Konnen waagerecht oder senkrecht montiert werden.

Ausfiihrung/MaBe:
2-armig: 100 x 450 mm (B x L), ausgezogen 735 mm
3-armig: 153 x 450 mm (B x L), ausgezogen 735 mm

ZHHA20
ZHHA

36
40

ZU10
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Unterschrankzubehor

Beschreibung Breite | Kurz-
cm| bezeichnung N
Innenschubkasten Standard-Ausfiihrung (Var.19) 30 |I1SK30 98
Zum nachtrdglichen Einbau in Unterschranke mit Drehtiir 40 |1SK40 100
Voraussetzung: 155° Scharnier 45 |1SK45 102
Lieferung inklusive BLUMOTION Schubkastenfihrungen 50 |ISK50 104
60 |ISK60 106
80 |ISK80 114
90 |1SK90 120
100 |ISK100 124
120 |I1SK120 138
Innenauszug Standard-Ausfiihrung (Var.19) 30 |1AZ30 112
Zum nachtrdglichen Einbau in Unterschrénke mit Drehtir 40 |1AZ40 122
Voraussetzung: 155° Scharnier 45 |1AZ45 126
Lieferung inklusive BLUMOTION Auszugfiihrungen 50 |1AZ50 130
60 |1AZ60 134
Mehrausstattung Intivo ORIONGRAU (Var.21) MAINT 40
Edelstahlprofil fiir Einlegeboden 60 |ZEBUS60 20
U-Profil zum Aufstecken auf die Vorderkante des Einlegebodens 80 |ZEBUS80 24
Verhindert das Durchbiegen des Bodens bei hoher Belastung. 90 |ZEBUS90 26
100 |ZEBUS100 26
120 |ZEBUS120 28
Verstarkungstraverse 60 |ZMTR60 56
Verhindert das Durchbiegen des Bodens bei hoher Belastung. 80 |ZMTR80 60
90 |ZMTR90 62
100 |ZMTR100 64
120 |ZMTR120 70
Kabelschutzboden fiir Induktionskochfelder 60 |ZSBI60 62
Speziell fiir Induktions-Kochfelder mit darunterliegenden Schubkésten 80 |ZSBI80 70
Verzinkter Stahlboden mit einer 4 mm Mineralfasermatte und einer reflektierenden 90 |ZSBI90 80
Alubeschichtung 100 |ZSBI100 80
Einbau- und Sicherheitshinweise des Gerateherstellers beachten 120 |ZsBI120 82
Die Montage des Kabelschutzbodens erfolgt vor Ort und erfordert die Entfernung der
Traverleisten im Unterschrank. AnschlieBend wird der Kabelschutzboden seitlich am
Korpus befestigt. Im Montagekarton enthalten.
Hitzeschutzleisten fiir alle Einbauherde ZE2001SI 16
Farbe: Silber
2 Stiick

7-D-2018 7U11



Unterschrankzubehor

- Farbe: silbermatt eloxiert

Ausschnitt erfolgt bauseits

Mafe:
Ausschnittmaf: 475 x 66 mm (B x T)
Luftungsgittermaf: 500 x 80 mm (B x T)

Beschreibung Breite | Kurz-

cm| bezeichnung N
Wrasenschutzleiste fiir Geschirrspiiler oder Backofen 45 |ZWRS45 20
Die Wrasenschutzleiste wird unter die Arbeitsplatte montiert. Sie ist an der Vorderkante 60 |ZWRS60 20
um ca. 4 mm nach oben gebogen und bietet so einen guten Feuchtigkeitsschutz.
Ebenfalls ist eine nachtrdgliche Montage mdglich bei Kanten, die durch Wrasen- oder
Wasserdampf leichte Materialverdnderungen aufweisen.
mechanische Offnungsunterstiitzung TIP-ON fiir Standard-Scharniere ZDB 40
zum Offnen von Drehtliren
zur nachtraglichen Montage am Korpus
Set bestehend aus 2 ServoDrive Turpuffern, 1 Druckbeschlag
Druckbeschlag TIP-ON fiir 155°-Scharniere ZDB155 50
zum Offnen von Drehtiiren
zur nachtréglichen Montage am Korpus
Set bestehend aus 2 ServoDrive Tirpuffern, 1 Druckbeschlag
Druckbeschlag TIP-ON fiir AVENTOS-Klappen YSBKL60DB 100
zur nachtréglichen Montage am Korpus
Set bestehend aus verdndertem Kraftspeicher, 2 ServoDrive Tirpuffern, 1 Druckbe-
schlag
Kunststoff Sockelliiftungsgitter ZLGKO 12
Farbe: Edelstahl
Gehort bei Gerateumbauschranken zum Lieferumfang, wird jedoch zusétzlich bendtigt
bei integrierten Unterbaukiihlschrénken und Heizkdrperverkleidungen
Sockelblende aus Kunststoff, wasserfest

- Farbe: Edelstahl

Hohlkammerprofil mit weicher, transparenter Dichtlippe bilden einen verldssli-
chen Puffer gegen Feuchtigkeit und Schmutz.
Maximalldnge 4000 mm. Abldngen sind nicht lieferbar.
Ausfiihrung:
100 x 4000 mm (H x B) SOBLW10400 56
150 x 4000 mm (H x B) S0BLW15400 70
Seitenblende fiir Kunststoffsockel, wasserfest
Hohe 200 mm Ausfihrung:
L&nge 504 mm S0STW20 24
Ldnge 1000 mm S0STW20-1 44
Sockelecke 90° innen/aufen SEW90 16
Sockelecke 135° innen/aufen SEW135 12
Sockelverbinder Ssvw 12
Sockelendkappe rechts/links SEKW 12
Liftungsgitter ZLGW 18
Metall-Liiftungsgitter 50 |ZLGSM 20

ZU12
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Unterschrankzubehor

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

Lamellensockel Aluminium

Farbe: Inox

Maximalldnge 4000 mm.

Berechnet wird pro angefangene 100 mm
2.B.: zur Luftzirkulation bei Muldenlifter

Die Sockelhdhen sind fix. Kein bauseitiger Hohenzuschnitt moglich. Wird bei der
Planung mit einem Sockelrtickldufer geplant, muss eine 25 mm Wange (als Seitenver-
kleidung) verplant werden.

Héhe 100 mm
Héhe 120 mm
Hohe 140 mm

Sockelecke 90° innen/aufen

Klemme fiir Sockelverbinder

ZSOBL10LS
ZSOBL12LS
ZSOBL15LS

ZSELS

Z8VLS

9,60
11,10
13,50

14

10

Kufensystem fiir Ansatztische oder Sideboards
Kufen aus Flachstahl, edelstahlfarbig

8 mm Kufenstérke

60 mm Kufenbreite

Héhenregulierbar: + 5 mm

Mafe:

490 x 520 mm (Hx T)
690 x 700 mm (Hx T)
880 x 700 mm (Hx T)

Befestigungswinkel fiir Ansatztisch
mit Aufnahme fir Quertraversen
Farbe: pulverbeschichtet silbergrau

Quertraversen-Set (2 Stiick)
inklusive Befestigungsmaterial
Farbe: pulverbeschichtet silbergrau

Tischlange mindestens
1440 mm
1640 mm
1840 mm

ZKUA49E
ZKUG9E
ZKUBBE

ZKBW

ZKQT120
ZKQT140
ZKQT160

490
748
846

84

214
222
242

Metall-Auflagewinkel

inklusive Befestigungsmaterial

Fiir die Konstruktion von Thekenldsungen aus Arbeitsplattenstollen oder zur Wandbe-
festigung.

Grundsétzlich mit der Metallstiitzkonsole ZBL2E erganzen.

Mafe:
27 x400x 37 mm (HxBxT)

Y090

20

Gestell fiir freistehenden Tisch

inklusive Tischplatte

ausziehbar mit 2 oder 3 Verlangerungen, Verlangerungsplatten separat bestellen
Rahmen aus Metall mit lackierter Oberfldche

2 Verpackungseinheiten

1200 x 800 mm mit 2 Ausziigen zum Einlegen von 2 optionalen Verlédngerungsplatten
je 400 mm

Oberkante Tischgestell 731 mm

Gesamtlange 2000 mm

wie vor, jedoch

1400 x 800 mm mit 2 Ausz(igen zum Einlegen von 3 optionalen Verlangerungsplatten
je 400 mm

Gesamtlange 2600 mm

Tischplatten in allen Dekoren der NIV in A8 lieferbar.

80
80

80
80

ZFT120W
ZFT120C

ZFT140W
ZFT140C

990
990

1060
1060
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Unterschrankzubehor

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

Gestell fiir Ansetztisch

inklusive Tischplatte

ausziehbar mit 2 oder 3 Verlangerungen, Verléngerungsplatten separat bestellen
Rahmen aus Metall mit lackierter Oberfldche

2 Verpackungseinheiten

1200 x 800 mm mit 2 Ausziigen zum Einlegen von 2 optionalen Verldngerungsplatten
je 400 mm

Oberkante Tischgestell 731 mm

Gesamtlange 2000 mm

wie vor, jedoch

1400 x 800 mm mit 2 Ausziigen zum Einlegen von 3 optionalen Verlangerungsplatten
je 400 mm

Gesamtlange 2600 mm

Tischplatten in allen Dekoren der NIV in A8 lieferbar.

Verléngerungsplatte 400 x 800 mm

Tischplatten in allen Dekoren der NIV in A8 lieferbar.

80
80

80
80

80

ZAT120W
ZAT120C

ZAT140W
ZAT140C

ZVP40

990
990

1060
1060

224

KunststoffsockelfuB

Lieferbare Hohen: 100, 125, 150, 175 und 200 mm - bitte bei Bestellung mit angeben
Lieferung ohne Sockelleiste

4 Stiick

ZS0F

Kippsicherung
Zur Bodenbefestigung bei Insellésungen
Bestehend aus:

4 Kippsicherungen

1 Tube Kunststoffkleber
16 Schrauben

16 Diibel

ZKS

22

MetallsockelfuB, rund

Zur kippsicheren Montage von freistehenden Kiichenelementen
Montage mit 4 Schrauben

Hohenregulierbar: + 10 mm

MaBe:

Hohe 150 mm
Montageplatte: 60 mm @
FuBrohr: 35 mm @
FuBplatte: 50 mm @

Ausfiihrung:
edelstahlfarbig

ZSOF1E

22

ZU14
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Unterschrankzubehor

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

Metallsockelful CAPRI, eckig

Zur kippsicheren Montage von freistehenden Kiichenelementen
Farbe: Edelstahl gebiirstet

Montage mit 2 Schrauben

Hohenregulierbar: + 10 mm

MaBe:
Héhe 150 mm
FuBrohr: 50 x 50 mm

ZSOF515E

54

Mabelrolle

75 kg Tragkraft

MaBe:

Hohe 90 mm
Montageplatte: 60 x 60 mm

Ausfiihrung:
Mdbelrolle ohne Bremse
Mdbelrolle mit Bremse

ZMROB
ZMRMB

24
28

Befestigung fiir Riickwandverkleidung
bestehend aus 6 Paar Riickwandclips, 24 Schrauben und einer Montageanleitung

ZBRV

18

7-D-2018
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Seitenschrankzubehor

Beschreibung Breite | Kurz-
cm| bezeichnung N
Auszug fiir Putzmittel PORTERO
Farbe: Chrom, Systemtrager: Silber
Zum nachtrdglichen Einbau in einen Unterschrank mit Drehtiir
Séurebestandige Kunststoffschalen mit variablen Trennbiigeln
Herausnehmbarer Putzmittelkorb mit Tragegriff
Gedampfte Auszugschienen
Ausfiihrung/MaBe:
Set1:395x 161 x495mm (Hx B x T) ZPMA1 170
1 Systemtrdger, 1 Einhdngekorb mit Tragegriff, 4 Trennbiigel
Set 3: 507 x 274 x 495 mm (Hx B x T) ZPMA3 250
1 Systemtrager, 1 Einhdngekorb mit Tragegriff, 1 Einhdngekorb ohne Tragegriff, 1
Schwenkkorb, 8 Trennbiigel
Kunststoffschale fiir Apothekerschrank 30 |ZSSVA30 22
ORIONGRAU
Verhindert das Durchrutschen von Kleinteilen
Nur fur Drahtkorbe geeignet und nicht fiir Tablare
Innenschubkasten Standard-Ausfiihrung (Var.19) 30 |I1SK30 98
Zum nachtréglichen Einbau in Unterschranke mit Drehtiir 40 |1SK40 100
Voraussetzung: 155° Scharnier 45 |ISK45 102
Lieferung inklusive BLUMOTION Schubkastenfiihrungen 50 |ISK50 104
60 |1SK60 106
80 |I1SK80 114
90 |1SK90 120
100 |ISK100 124
120 |I1SK120 138
Innenauszug Standard-Ausfiihrung (Var.19) 30 [IAZ30 112
Zum nachtrdglichen Einbau in Unterschranke mit Drehtiir 40 |1AZ40 122
Voraussetzung: 155° Scharnier 45 |1AZ45 126
Lieferung inklusive BLUMOTION Auszugfiihrungen 50 |IAZ50 130
60 |1AZ60 134
Mehrausstattung Intivo ORIONGRAU (Var.21) MAINT 40

7-D-2018
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Seitenschrankzubehor

Beschreibung Breite | Kurz-
cm| bezeichnung N
Edelstahlprofil fiir Einlegeboden 60 |ZEBUS60 20
U-Profil zum Aufstecken auf die Vorderkante des Einlegebodens 80 |ZEBUS80 24
Verhindert das Durchbiegen des Bodens bei hoher Belastung. 90 |ZEBUS90 26
\ 100 |ZEBUS100 26
g 120 |ZEBUS120 28
Metall-Liiftungsgitter 50 |ZLGSM 20

_ Farbe: silbermatt eloxiert
Ausschnitt erfolgt bauseits

MaBe:
Ausschnittmaf: 475 x 66 mm (B x T)
LiiftungsgittermaB: 500 x 80 mm (B x T)

Hitzeschutzleisten fiir alle Einbauherde ZE2001SI 16
Farbe: Silber

2 Stiick

Wrasenschutzleiste fiir Geschirrspiiler oder Backofen 45 |ZWRS45 20
Die Wrasenschutzleiste wird unter die Arbeitsplatte montiert. Sie ist an der Vorderkante 60 |ZWRS60 20

um ca. 4 mm nach oben gebogen und bietet so einen guten Feuchtigkeitsschutz.
Ebenfalls ist eine nachtrdgliche Montage mdglich bei Kanten, die durch Wrasen- oder
Wasserdampf leichte Materialverdnderungen aufweisen.

mechanische Offnungsunterstiitzung TIP-ON fiir Standard-Scharniere ZDB 40
zum Offnen von Drehtliren

zur nachtraglichen Montage am Korpus

Set bestehend aus 2 ServoDrive Tirpuffern, 1 Druckbeschlag

Druckbeschlag TIP-ON fiir 155°-Scharniere ZDB155 50
zum Offnen von Drehtiiren

zur nachtréglichen Montage am Korpus

Set bestehend aus 2 ServoDrive Tirpuffern, 1 Druckbeschlag

Druckbeschlag TIP-ON fiir AVENTOS-Klappen YSBKL60DB 100
zur nachtréglichen Montage am Korpus

Set bestehend aus verdndertem Kraftspeicher, 2 ServoDrive Tiirpuffern, 1 Druckbe-
schlag

1.52 £-D-2018



Seitenschrankzubehor

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

" Feuchtigkeitsschutzhoden
Metallauflage fiir Spiilen-/ Besenschranke

50
60

ZMA50
ZMA60

76
78

Kunststoffsockelfuf

Lieferbare Hohen: 100, 125, 150, 175 und 200 mm - bitte bei Bestellung mit angeben
Lieferung ohne Sockelleiste

4 Stiick

ZSOF

18

MetallsockelfuB, rund

Zur kippsicheren Montage von freistehenden Kiichenelementen
Montage mit 4 Schrauben

Hohenregulierbar: + 10 mm

MaBe:

Hohe 150 mm
Montageplatte: 60 mm @
FuBrohr: 35 mm @
FuBplatte: 50 mm @

Ausfiihrung:
edelstanlfarbig

ZSOF1E

22

Metallsockelful CAPRI, eckig

Zur kippsicheren Montage von freistehenden Kiichenelementen
Farbe: Edelstahl gebiirstet

Montage mit 2 Schrauben

Hohenregulierbar: + 10 mm

MaRe:
Héhe 150 mm
FuBrohr: 50 x 50 mm

ZSOF515E

54

Tablarauszug edelstahlfarbig

zum Nachrtisten in Regalen oder Schrénken in den Breiten 45, 50 oder 60 cm
inkl. Fiihrungsschienen und Befestigungsschrauben

Bauhdhe 50 mm, Tiefe 520 mm

Beim Einbau hinter Drehtiiren bitte Weitwinkelscharniere ZSCH155 und Ddmp-
fung ZSDB-1 mitbestellen.

fiir Korpusbreite:

ZTA45
ZTA50
ZTA60

218
224
230

7-D-2018
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Hangeschrankzubehor

Beschreibung Breite | Kurz-

cm| bezeichnung N

Edelstahl Gewiirzbord

4-gtagig

ohne Gewtirzdosen

Ausfiihrung:

Tiirbreite: 30 - 45 cm (bis zu 12 Gewtirzdosen) ZGB30 28

Tiirbreite: 50 und 60 cm (bis zu 24 Gewtirzdosen) ZGB50 32

Edelstahl Ablagebord 60 |ZABFL 30

fiir Flachlifterschrénke

2 Stiick inklusive Bodentréger

ohne Gewtirzdosen

Kunststoff Schiitteneinteilung 27 |ZSH6 56

MaRe:

292 x 267 x 150 mm (HxB x T)

Metall-Héngeschrankschiene 20 |ZMS20 8

Passend je Schrankbreite 30 |ZMS30 8

Inklusive Montageschrauben 40 |ZMS40 8

StandardmaBig im Lieferumfang jeder Kiiche enthalten 45 |ZMS45 8
50 |ZMS50 8
60 |ZMS60 8
80 |ZMS80 8
90 |ZMS90 10

100 |ZMS100 10
120 |ZMS120 10

Metall-Héngeschrankschiene 100 |ZML100 14

Inklusive Montageschrauben 200 [ZML200 18

Nur wenn die serienmaBige Aufhédngeschiene nicht zu montieren ist, z. B. bei weichen 300 |ZML300 22

Wénden, Abfluss- oder Wasserrohren usw.

7-D-2018 ZH
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Hangeschrankzubehor

Bei Hangeschrankhdhe 390 mm von 117 auf 97 mm

Beschreibung Breite | Kurz-
cm| bezeichnung N
Edelstahlprofil fiir Einlegeboden 60 |ZEBUS60 20
U-Profil zum Aufstecken auf die Vorderkante des Einlegebodens 80 |ZEBUS80 24
Verhindert das Durchbiegen des Bodens bei hoher Belastung. 90 |ZEBUS90 26
100 |ZEBUS100 26
Y ";# 120 |ZEBUS120 28
L=
Dampfschutzleisten ZDSS 20
Farbe: Silber
Winkel fiir Hangeschrénke rechts und links neben der Dunsthaube
Trotz Dickkante und bester Verarbeitung der Korpusware ist ein Aufquellen durch
Wasserdampf moglich. Die Dampfschutzleisten bieten hier einen idealen Schutz.
mechanische Offnungsunterstiitzung TIP-ON fiir Standard-Scharniere ZDB 40
zum Offnen von Drehtliren
zur nachtraglichen Montage am Korpus
Set bestehend aus 2 ServoDrive Turpuffern, 1 Druckbeschlag
Druckbeschlag TIP-ON fiir 155°-Scharniere ZDB155 50
zum Offnen von Drehtiiren
zur nachtréglichen Montage am Korpus
Set bestehend aus 2 ServoDrive Tirpuffern, 1 Druckbeschlag
Druckbeschlag TIP-ON fiir AVENTOS-Klappen YSBKL60DB 100
zur nachtréglichen Montage am Korpus
Set bestehend aus verdndertem Kraftspeicher, 2 ServoDrive Tiirpuffern, 1 Druckbe-
schlag
Offnungswinkelbegrenzer (1 Paar) ZBHF 18
Reduziert den oberen Trliberstand
Nur fir Hdngeschrénke mit Faltlifttir 104°
Bei Hangeschrankhdhe 650 mm von 190 auf 120 mm
Bei Hangeschrankhdhe 780 mm von 215 auf 135 mm
Nur fiir Hangeschrénke mit Klappe, 75° ZBHK 6

ZH2
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Hangeschrankzubehor

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

_1 ull, SR

Regal Smart Cube
edelstahlfarbig
inklusive Aufhdnger
Aufbau erfolgt bauseits
Mafe:

Einlegeplatten im Mal3 562 x 212 mm, 862
X212 mm, 1162 x 212 mm aus KVQ separat
bestellen.

390 x 600 x 250 mm (HxB x T)
390 x 900 x 250 mm (Hx B x T)
390 x 1200 x 250 mm (Hx B x T)

Z8C16039
Z8CI9039
Z38C112039

262
288
304

Regal Smart Cube
schwarz

inklusive Aufhdnger
Aufbau erfolgt bauseits
MaBe:

Einlegeplatten im Mal3 562 x 212 mm, 862
X212 mm, 1162 x 212 mm aus KVQ separat
bestellen.

390 x 600 x 250 mm (Hx B x T)
390 x 900 x 250 mm (HxB xT)
390 x 1200 x 250 mm (Hx B x T)

Z8CS6039
Z8CS9039
Z8C$12039

262
288
304

7-D-2018
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Gestaltungszubehor

Beschreibung Breite | Kurz-
cm| bezeichnung N
-*sa—‘-—ﬂé'—' Metall-Wandhalterung (1 Paar) ZWH2E 38
- Farbe: Edelstahl
= fiir Glas- und Holzbdden
i fiir Bodenstarke 8-50 mm
Metall-Wandhalterung (1 Paar) ZWH2S 38
Farbe: Schwarz
fiir Glas- und Holzbdden
r fiir Bodenstdrke 8-50 mm
Glashoden 45 |2GB45 24
Stérke: 8 mm 60 |ZGB60 26
Tiefe 200 mm 90 |ZGB90 32
100 |ZGB100 38
Kunststoff-Wangenschuh
Farbe: Edelstahl
Feuchtigkeitsschutz fiir Wangen die auf dem Boden stehen
Bitte grundsétzlich bei Bestellung Wangenstdrke mit angeben.
Wangenschuh trdgt auf. Bitte Hohenkiirzung der Wange um 8 mm beriicksich-
tigen.
Tiefe 600 mm 1 feste + 1 lose Kappe ZWST60E 18
Tiefe 1500 mm 2 lose Kappen ZWST150E 30
Metall-Oberbodenwinkel 0w 22
| Farbe: Weif .
| Fir wandbefestigte Uberbaubdden oder Tischldsungen
inklusive Befestigungsmaterial
= MaBe:
3 50x200mm (BxT)
Metall-Auflagewinkel Y090 20
inklusive Befestigungsmaterial
Fir die Konstruktion von Thekenldsungen aus Arbeitsplattenstollen oder zur Wandbe-
festigung.
, Grundsiitzlich mit der MetalIstiitzkonsole ZBL2E erganzen.
Mafe:
27 x400 x 37 mm (HxBxT)
Verstarkungstraverse 60 |ZMTR60 56
@ Verhindert das Durchbiegen des Bodens bei hoher Belastung. 80 |ZMTR80 60
90 |ZMTR90 62
100 |ZMTR100 64
120 |ZMTR120 70
7-D-2018 2.G1
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Gestaltungszubehor

Beschreibung Breite | Kurz-
cm| bezeichnung N

Industrie-Design-Wangen bestehend aus gegossenem Stahl U-Profil, klar, matt lackiert und pulverbeschichtet im
Querschnitt 25 x 50 mm

o inklusive Bohrungen fiir Quertraversen

 inklusive HGhenversteller

e die Bohrung fiir Quertraversen sind so angeordnet, das die Arbeitsplatte zwischen gebaut werden kann (siehe Abb. links), wie auch als
Aufsatzarbeitsplatte (siehe Abb. rechts)

 Bei Zwischenbauarbeitsplatten kann nur die 40 mm Stérke verwendet werden

o weiter kdnnen auch KVQ, FVQ oder Abdeckbdden auf den Quertraversen verplant werden

o f{ir Tischkonstruktionen Quertraversen und Stabilisierungs-Set verwenden

 bei Planungen groBer 1200 mm empfiehlt sich ein StiitzfuBpaar einzusetzen

© Schranke immer mit schraubbarem Sockelgleiter einplanen

e kein Geschirrspiler, Waschmaschinen oder Unterbaukiihlschrank auf Quertraversen einplanen

1.G2 Z-D-2018



Gestaltungszubehor

Beschreibung Breite | Kurz-
cm| bezeichnung N
Seitenrahmen, Industrie-Design
1 Stiick
N H Keine abweichenden Abmessungen mdglich
’ m ; Werden auf dem ZID38216 / ZID60216 Seitenschrénke im Mal 2015 mm
b verplant, ergibt sich eine Sockelhdhe von 140 mm.
. Wird die Planung mit Unterschrank-Seitenrahmen forigesetzt, bitte die 140 mm-
‘ Sockelhdhe (= Aufsatz-APL) beriicksichtigen.
IS ﬂ Tiefe 380 mm Hohe 920 mm fiir Schranktiefe 335 mm / 355 mm 21D3892 286
| ] S Tiefe 380 mm Hohe 2155 mm fir Schranktiefe 335 mm / 355 mm Z1D38216 476
S Tiefe 600 mm Hohe 920 mm fiir Schranktiefe 555 mm Z1D6092 308
2= = Tiefe 940 mm Hohe 920 mm fiir Schranktiefe 335 mm + 555 mm 7109492 350
Tiefe 1160 mm Hohe 920 mm fiir Schranktiefe 555 mm + 555 mm Z1D11692 364
> Tiefe 600 mm Hohe 2155 mm fiir Schranktiefe 555 mm Z1D60216 492
Seitenrahmen fiir Tischgestell, Industrie-Design
1 Stiick
2 Traversenpaare einplanen
Stabilisierungsset fiir Ecken einplanen
Keine abweichenden Abmessungen mdglich
Tiefe 600 mm Hohe 690 mm ZIDT6069 278
Tiefe 940 mm Hohe 690 mm Z1DT9469 318
Tiefe 1160 mm Hohe 690 mm ZIDT11669 334
Quertraversen, Industrie-Design 60 |ZIDQT6033 244
Tiefe 380 mm 120 |ZIDQT12038 282
4-teilig 180 |ZIDQT18038 370
Schranktiefe 335 mm / 355 mm 240 |ZIDQT24038 438
inklusive Befestigungsmaterial
Keine abweichenden Abmessungen mdglich
Quertraversen, Industrie-Design 60 |ZIDOT6060 268
Tiefe 600 mm 120 |ZIDQT12060 310
4-teilig 180 |ZIDQT18060 398
Schranktiefe 555 mm 240 |ZIDQT24060 464
inklusive Befestigungsmaterial
Keine abweichenden Abmessungen mdglich
7-D-2018 7.G3



Gestaltungszubehor

Beschreibung Breite | Kurz-
cm| bezeichnung N
Quertraversen, Industrie-Design 60 |ZIDQT6094 322
Tiefe 940 mm 120 |ZIDQT12094 420
5-teilig 180 |ZIDQT18094 532
Schranktiefe 335 mm + 555 mm 240 |21DQT24094 614
inklusive Befestigungsmaterial
% Keine abweichenden Abmessungen mdglich

Quertraversen, Industrie-Design 60 |ZIDQT60116 364
Tiefe 1160 mm 120 |ZIDQT120116 428
5-teilig 180 |ZIDQT180116 538
Schranktiefe 555 mm + 555 mm 240 |ZIDQT240116 622
inklusive Befestigungsmaterial
Keine abweichenden Abmessungen mdglich
StiitzfuB (2er Set), Industrie-Design
lose
ohne Bohrloch
zum Klemmen
héhenverstellbar
Keine abweichenden Abmessungen mdglich
Sockelhdhe 100 mm (bei Zwischenbauarbeitsplatte) ZIDSF10 138
Sockelhdhe 140 mm (bei Aufsatzarbeitsplatte) ZIDSF14 142
Stabilisierungsset fiir Tischgestell ZIDST4 82
4er Set
Stabilisierungsstreben
inklusive Befestigungsmaterial
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Glasnischenverkleidung unifarbig lackiert

600 900 600 900
FG 104 FG 327
Satinato Sandbeige
FG 379 FG 442
WeiB Silk

FG 342 FG 434
Schwarz Moonlight grey
Beschreibung Kurz- N
bezeichnung

Glasnischenverkleidung unifarbig lackiert 16 mm stark
(Aufbau: 12 mm Spanplatte in Weif + 4 mm ESG-Glas)
Einscheibensicherheitsglas, riickseitig lackiert mit gefrasten und geschliffenen Glaskanten
Mit umlaufender weiBer Dickkante
Die Lieferzeit betrdgt 6-7 Wochen.
Glasnischenverkleidungen sind nicht zur Positionierung hinter Gaskochfeldern geeignet!
Ausftihrung: Nischenhdhe 542 mm inklusive Hohe fir Nischenrtickwandprofil FINO ZNG6054 156
Breite 600 mm ZNG9054 196
Breite 900 mm
Ausfiihrung: Nischenhdhe 650 mm
Breite 600 mm ZNG6065 180
Breite 900 mm ZNG9065 218
Ausfiihrung: Nischenhdhe 780 mm
Breite 600 mm ZNG6078 338
Breite 900 mm ZNG9078 440
Variable MaBie (min. 250 x 250 mm, max. 1250 x 2000 mm)
bis 0,25 m? ZNG-025 200
bis 0,50 m? ZNG-050 338
bis 0,75 m? ING-075 440
bis 1,00 m? ZNG-100 560
ab 1,00 m? je m2 ING-V 442
Bohrung fiir Steckdosen
Durchmesser 68 mm
Mindestabstand zur AuBenkante oder zur néchsten Bohrung 50 mm
Bei Mehrfachsteckdosen betrdgt der Abstand 71 mm von Mitte zu Mitte der jeweiligen Bohrung
Der Mittelsteg wird entfernt
Fertigung nach eindeutiger Bestellskizze (Beispiel siehe folgende Seite)

1-fach
Die Mindestlieferzeit betrégt ab Auftragseingang 6-7 Wochen. 2-fach m;gg; gg
Bitte unbedingt letzten Anderungstermin laut Aufiragsbestatigung beachten. iggﬂ MPSB3 130

) MPSB4 160

joNe

Arbeitsplatten- und Nischenzubehor

7-D-2018 LA



Glasnischenverkleidung Digitaldruck mit Motiv
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Glasnischenverkleidung Digitaldruck mit Motiv
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Glasnischenverkleidung Digitaldruck mit Motiv

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

Glasnischenverkleidung mit Motiv

16 mm stark (Aufbau: 12 mm Spanplatte in Wei + 4 mm ESG-Glas)

Einscheibensicherheitsglas, riickseitig mit Digitaldruck mit gefrdsten und geschliffenen Glaskanten
Mit umlaufender edelstahlfarbiger Dickkante

Berechnet wird pro angefangene 100 mm

Glasnischenverkleidungen sind nicht zur Positionierung hinter Gaskochfeldern geeignet!
Der jeweilige Bildausschnitt steht in Abhédngigkeit zur gewdinschten Lange.

Das Motiv verlauft fest von links nach rechts. Individuelle Zuschnitte sind nicht mdglich.

Die Mindestlieferzeit betrdgt ab Auftragseingang 6-7 Wochen.

Bitte unbedingt letzten Anderungstermin laut Auftragsbestatigung beachten.

Bohrung fiir Steckdosen

Durchmesser 68 mm

Mindestabstand zur AuBenkante oder zur néchsten Bohrung 50 mm

Bei Mehrfachsteckdosen betrédgt der Abstand 71 mm von Mitte zu Mitte der jeweiligen Bohrung
Der Mittelsteg wird entfernt

Fertigung nach eindeutiger Bestellskizze (Beispiel siehe folgende Seite)

Die Mindestlieferzeit betrdgt ab Auftragseingang 6-7 Wochen.
Bitte unbedingt letzten Anderungstermin laut Auftragsbestétigung beachten.

[

oegmm

Ttom

VO0

mmi

1-fach
2-fach
3-fach
4-fach

ZNGM54

MPSB1
MPSB2
MPSB3
MPSB4

60
98
130
160

LA
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Arbeitsplattenzubehor

Beschreibung Breite | Kurz-

cm| bezeichnung N
Wandabschlussprofil FINO Kunststoff 300 [ZWAPS300 30
Unter- und Aufsteckprofil 500 |ZWAPS500 44
Lieferbar in den gekennzeichneten Arbeitsplattendekoren
Nicht in Verbindung mit Gaskochfeldern einplanen
MaBe:
25x25mm (HxT)
Zubehdr Set 1
2 Endkappen links, 2 Endkappen rechts, 2 Innenecken 90°, ZWAPS1 8
Zubehdr Set 2 ZWAPS2 10
2 Endkappen links, 2 Endkappen rechts, 2 Innenecken 90°, 2 AuBenecken 90°
1 Endkappe links ZEKLE 2
1 Endkappe rechts ZEKRE 2
1 Innenecke 90° ZIE90E 2
1 Innenecke 135° ZIE135E 2
1 AuBenecke 90° ZAE90E 2
Wandabschlussprofil FINO 250 |ZWAPF250 30
Unter- und Aufsteckprofil 500 |ZWAPF500 44
Farbe: Edelstahl
MaBe:
25x25mm (HxT)
Zubehdr Set 1
2 Endkappen links, 2 Endkappen rechts, 2 Innenecken 90°, ZWAPF1 10
Zubehtr Set 2 ZWAPF2 12
2 Endkappen links, 2 Endkappen rechts, 2 Innenecken 90°,
2 AuBenecken 90°
1 Endkappe links fir Unterprofil ZEKNLE 2
1 Endkappe rechts ZEKNRE 2
1 Innenecke 90° ZIEN9OE 2
1 Innenecke 135° ZIEN135E 2
1 AuBenecke 90° ZAEN9OE 2
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Arbeitsplattenzubehor

Fir 16 mm starke Nischenverkleidungen im Arbeitsplatten-, Front- und Korpusdekor
oder Glasnischenverkleidungen

Beschreibung Breite | Kurz-
cm| bezeichnung N
Nischenriickwandprofil FINO 300 [ZWAPNEU300 38
Farbe: Edelstahl 500 |ZWAPNEU500 60
Fiir 16 mm starke Nischenverkleidungen im Arbeitsplatten- und Korpusdekor oder 300 |ZWAPNEO300 24
Glasnischenverkleidungen 500 |ZWAPNEQ500 36
Mafe:
25x25mm (HxT)
; Ausfiihrung:
Zubehtr Set 1 ZWAPNE1 14
T 2 Endkappen links, und 2 Endkappen rechts, fiir Unterprofil 2 Innenecken 90°,
*-. ; i 2 Endkappen links, und 2 Endkappen rechts, ftir Oberprofil
ﬁ;_”
e 2 Zubehdr Set 2 ZWAPNE2 16
e - 2 Endkappen links, 2 Endkappen rechts, 2 Innenecken 90°, fiir Unterprofil

2 AuBenecken 90° 2 Endkappen links, 2 Endkappen rechts, fiir Oberprofil
1 Innenecke 90° ZIEN9OE 2
1 Innenecke 135° ZIEN135E 2
1 AuBenecke 90° ZAEN9OE 2
1 Endkappe links fiir Unterprofil ZEKNLE 2
1 Endkappe rechts fir Unterprofil ZEKNRE 2
Verbindungs-/ Ubergangsprofil fiir Nischenverkleidung 120 |ZNVP120 30
Farbe: Edelstahl 260 |ZNVP260 48

L.A6
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Arbeitsplattenzubehor

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

Einhangeprofil Aluminium edelstahlfarbig

1 Profil 2 Endkappen 1 Verbinder inklusive Befestigungsmaterial
Lange 600 mm

Lange 900 mm

Lange 1200 mm

Ladnge 1500 mm

ZLMEL60
ZLMEL90
ZLMEL120
ZLMEL150

68
92
114
140

Universalablage

Farbe: Titangrau

Mafe:

350x 110 x 200 mm (Bx T x H)

35

ZLMUA20

Universalablage

Farbe: Titangrau

Mafe:

350 x 110 x 300 mm (B x T x H)

35

ZLMUA30

Papierrollenhalter

Farbe: Titangrau

MaBe:

350 x 155 x 120 mm (B x T x H)

35

ZLMPH

54

Folienabroller

Farbe: Titangrau

MaBe:

350 x 110 x 300 mm (B x T x H)

35

ZLMFA

150

Magnetmesserhalter
Farbe: Titangrau

Mafe:

350 x 45 x 200 mm (Bx T x H)

35

ZLMMMH

166

Kdcher / Krdutertopf

Farbe: Weif

inklusive herausnehmbarem schwarzem Fachteiler
lebensmittelecht und sptilmaschinengeeignet
MaBe:

135x135x 156 mm (B x T x H)

ZLMKKT

2

7-D-2018
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Arbeitsplattenzubehor

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

Tuchleiste (zum Aufstecken von oben)
Farbe: Titangrau

Mafe:

350 x 77 x10mm (Bx T x H)

35

ZLMTL

28

Hakenleiste 2-fach
Farbe: Titangrau

Mafe:

85x44x38mm (BxTxH)

ZLMHL2

20

»
—

Hakenleiste 6-fach

Farbe: Titangrau

MaRe:

250 x 44 x 38 mm (B x T x H)

25

ZLMHL6

26

Obere Ablage (zum Aufstecken von oben)
Farbe: Titangrau

MaBe:

350 x 107 x 8 mm (Bx T x H
585x 107 x8mm (Bx TxH

ZLMOA35
ZLMOA58

32
40

Starterset (im Endverbraucher-Karton)
bestehend aus

2 x Einhéngeprofil ZLMEL 60

1 x Papierrollenhalter ZLMPH

1 x Kdcher/Kréutertopf ZLMKKT

1 x Universalablage ZLMUA 30

2 x Hakenleiste ZLMHL 2

ZLM-1SET

278

Regal-System

Farbe: Titangrau

bestehend aus oberem und unterem Regalwinkel mit Aussparung fir Wandauf-
hdngung und Bodenltchern fiir Riickwand (Nicht enthalten sind die Riickwand
und der Wandaufhénger)

Mindesththe der Riickwand 160 mm

MaBe:

600 x 126 x 80 mm (B x T x H)

900 x 126 x 80 mm (Bx T x H)

1200 x 126 x 80 mm (B x T x H)

ZLMR60
ZLMR90
ZLMR120

110
132
162

LED-Beleuchtung fiir Einh@ngeprofil

Einfache Montage, Sticks durch integriertes Stecksystem nahtlos kombinierbar
und dadurch in der Lénge variabel

Farbtemperatur 4000 Kelvin (neutralweif)

inklusive Diffusor

Mafe:

290 x 12,5x 10,25 mm

383x12,5x10,25 mm

568 x 12,5x 10,25 mm

ZLMLED29
ZLMLED38
ZLMLEDS6

56
60
72

A8
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Arbeitsplattenzubehor

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

LED-Verbindungsleitung

optionales Bauteil zur flexiblen Verbidung zweier LED-Sticks, z.B. beim Verbau tiber Eck

Lange 2000 mm

ZLMVL

18

Elektronik-Set fiir LED-Beleuchtung

Steckdose mit Schutzkontakt

Schalter fiir integrierten LED-Treiber

LED-Treiber max. 30 Watt, 100-23 Volt, 50/60Hz, Sek. 24 Volt
Zuleitung 3-adrig, 2m

1 Sekunddrleitung mit LED-Anschluss

ZLMSSD

294

LED-Netzteil

max. 20 Watt

inklusive 3000 mm Netzanschlussleitung und 1800 mm LED-Anschlussleitung
ohne Schalter

(20 Watt sind geeignet fiir max. 3450 mm LED-Beleuchtung) MaBe:
280x20,5x 155 mm (Bx T x H)

28

ZLMNT

100

Anbauschalter

@66 mm

fiir 20 Watt Netzteil, 230 V /2,5 A

Euroflachstecker / Euroflachkupplung an 2 m Kabel

ILMS

4

7-D-2018
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Arbeitsplattenzubehor

Farbe: Aluminium eloxiert
MaRe:
319x250x 94 mm (HxBxT)

Beschreibung Breite | Kurz-
cm| bezeichnung N
Nischenriickwandsystem ,,16“
Farbe: Aluminium eloxiert
] Horizontales Stitzprofilsystem fiir 16 mm starke Nischenrlickwénde
=N o
1 Einhéngbares, frei in den Profilen positionierbares Zubehtr
L1 Abdeck-Einh@ngeprofil 2-teilig
T Planungsmaf Héhe 16 mm, Ldnge 4100 mm, Tiefe 42,3 mm
ZNROP 144
<<
<
Zwischen-Einhdngeprofil
Planungsmaf Hohe 11 mm, Lange 4100 mm, Tiefe 19,5 mm
= ZNRZP 90
1 Unteres Profil mit Dichtlippe
- PlanungsmaB Hohe 4 mm, Lange 4100 mm, Tiefe 27 mm
U ZNRUP 68
Seitliches AbschluBprofil mit Klebeband
= L4nge 1500 mm Stérke 2 mm, Tiefe 20 mm
ZNRAP 44
Hakenset fiir Zwischenprofil ZNRH5 46
Farbe: Aluminium eloxiert
5 Stiick
Glashodenhalterung fiir Zwischenprofil 4 |ZNRGH 28
Farbe: Aluminium eloxiert
1 Stiick
Breite 40 mm
Ab Glasbodenbreite 600 mm 3 Glasbodenhalterungen verplanen.
Glashoden 45 |2GB45 24
Stérke: 8 mm 60 |ZGB6O 26
Tiefe 200 mm 90 |ZGB90 32
100 |ZGB100 38
Universalablage fiir Abdeck-Einhd@ngeprofil 25 |ZNRAK 150

ZA10
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Arbeitsplattenzubehor

Beschreibung Breite | Kurz-
cm| bezeichnung N
Messerhalter mit Universalablage fiir Abdeck-Einh@ngeprofil 21 |ZNRMH 238
Farbe: Aluminium eloxiert
Massivholz Buche, schwarz gebeizt und gedlt
Mafe:
410x210x 177 mm (HxBxT)
Papierrollenhalter fiir Abdeck-Einh@ngeprofil 34 |ZNRKH 188

Farbe: Aluminium eloxiert

Massivholz Buche, schwarz gebeizt und gedlt
MaRe:

228x340x 70mm (HxBxT)

7-D-2018
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Arbeitsplattenzubehor

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

Versiegelungsklebeband

Rolle: Lange 8 m, Breite 50 mm

Zur Versiegelung von offenen Schnittkanten bei Arbeitsplatten (z. B. im Bereich von
Einbausptilen, Kochfeldern etc.)

ZKB

20

Metall-Liiftungsgitter
Farbe: silbermatt eloxiert
Ausschnitt erfolgt bauseits

MaBe:
Ausschnittmaf: 475 x 66 mm (B x T)
LiiftungsgittermaB: 500 x 80 mm (B x T)

50

ZLGSM

20

Metall-Stiitzkonsole, rund
fir tiefergesetzte Barlosungen
auch als Wandkonsole verwendbar

Mafe:

220220 mm (Hx T)
Montageplatte: 85 mm @
Rohr: 30 mm @
Neigung: 45°

Ausfiihrung:
verchromt
edelstahlfarbig

ZBL2C
ZBL2E

78
12

Metall-Auflagewinkel

inklusive Befestigungsmaterial

Fiir die Konstruktion von Thekenldsungen aus Arbeitsplattenstollen oder zur Wandbe-
festigung.

Grundsétzlich mit der Metallstiitzkonsole ZBL2E ergénzen.

Mafe:
27 x400x 37 mm (HxBxT)

Y090

LA12
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Arbeitsplattenzubehor

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

/

Metall-Stiitzkonsole, rund
Inklusive Befestigungsschraube M10 (60 mm) und groBer Unterlegscheibe
(50 mm @)

Mafe: 210 x 116 mm (H x T)
Montageplatte: 115 mm @
Rohr: 45 mm @

Ausfiihrung:
verchromt
gdelstanlfarbig

ZBL3C
ZBL3E

72
98

Metall-Stiitzkonsole, rund
Inklusive Befestigungsschraube M10 (60 mm) und groBer Unterlegscheibe
(50 mm @)

MaBe:

Hehe 220 mm
Montageplatte: 115 mm @
Rohr: 45 mm @

Ausfiihrung:
verchromt
edelstanlfarbig

ZSF22C
ZSF22E

74
90

T

Metall-StiitzfuB, rund
Hohenregulierbar: + 30 mm

MaRe:
Rohr: 60 mm @

Ausfiihrung: Héhe 700 mm
verchromt
gdelstanlfarbig

Ausfiihrung: Héhe 820 mm

verchromt
edelstahlfarbig
Ausfiihrung: Héhe 870 mm

verchromt
gdelstahlfarbig
Ausfiihrung: Héhe 1100 mm

verchromt
edelstanlfarbig

ZSF672C
ZSF672E

ZSF682C
ZSF682E

ZSF687C
ZSF687E

ZSF6110C
ZSF6110E

44
62

50
74

64
82

92
110

e
\H

|

Metall-StiitzfuB, eckig
Farbe: Edelstahl gebirstet
Hohenregulierbar: + 25 mm
Mafe:

Rohr: 80 x 80 mm

Hohe 720 mm

Hohe 820 mm

Hohe 870 mm

ZSF872E
ZSF882E
ZSF88TE

162
176
178

7-D-2018
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Arbeitsplattenzubehor

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

Gestell fiir freistehenden Tisch

inklusive Tischplatte

ausziehbar mit 2 oder 3 Verlangerungen, Verléngerungsplatten separat bestellen
Rahmen aus Metall mit lackierter Oberfldche

2 Verpackungseinheiten

1200 x 800 mm mit 2 Ausziigen zum Einlegen von 2 optionalen Verldngerungsplatten
je 400 mm

Oberkante Tischgestell 731 mm Gesamtldnge 2000 mm

Farbe: Weif

Farbe: Carbon

wie vor, jedoch

1400 x 800 mm mit 2 Auszligen zum Einlegen von 3 optionalen Verldngerungsplatten
je 400 mm

Gesamtlange 2600 mm

Tischplatten in allen Dekoren der NIV in A8 lieferbar.

Farbe: Weil
Farbe: Carbon

ZFT120W
ZFT120C

ZFT140W
ZFT140C

990
990

1060
1060

Gestell fiir Ansetztisch

inklusive Tischplatte

ausziehbar mit 2 oder 3 Verlangerungen, Verléngerungsplatten separat bestellen
Rahmen aus Metall mit lackierter Oberfldche

2 Verpackungseinheiten

1200 x 800 mm mit 2 Ausziigen zum Einlegen von 2 optionalen Verldngerungsplatten
je 400 mm

Oberkante Tischgestell 731 mm Gesamtlange 2000 mm

Farbe: Weif3

Farbe: Carbon

wie vor, jedoch

1400 x 800 mm mit 2 Ausziigen zum Einlegen von 3 optionalen Verldngerungsplatten
je 400 mm

Gesamtlange 2600 mm

Tischplatten in allen Dekoren der NIV in A8 lieferbar.

Farbe: Weif
Farbe: Carbon

ZAT120W
ZAT120C

ZAT140W
ZAT140C

990
990

1060
1060

Verldngerungsplatte 400 x 800 mm

Tischplatten in allen Dekoren der NIV in A8 lieferbar.

80

ZVP40

224

LA14
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Beleuchtung mit Farbwechsel

Beschreibung Breite | Kurz-
cm| bezeichnung B
Beleuchtungshoden BEMOTION in Hangeschrank L0
mit Milchglas
2000 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter
Leuchtmittel:
2 LED-Streifen, warm-weif3
Farbtemperatur 4000 Kelvin
Ausfiihrung: (Korpusbreite = LED-Leuchtmittel)
450 mm = 6,1 Watt MALB45L 548
500 mm = 6,9 Watt MALB50L 626
600 mm = 9,0 Watt MALBGOL 704
800 mm = 12,1 Watt MALBSOL 786
900 mm = 15,1 Watt MALB9OL 858
1000 mm = 17,0 Watt MALB100L 930
1200 mm = 21,6 Watt MALB120L 1026
Hangeschrankunterboden mit angearbeitetem Leuchtmittel BEMOTION 60
2000 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter
Leuchtmittel:
2 LED-Streifen
Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin
Ausfiihrung:
300 mm = 4,7 Watt MAUD30L 236
400 mm = 8,2 Watt MAUD40L 248
450 mm = 9,4 Watt MAUD45L 260
500 mm = 10,5 Watt MAUD50L 302
600 mm = 12,9 Watt MAUD60L 318
800 mm = 17,5 Watt MAUDSOL 386
900 mm = 19,9 Watt MAUD90L 428
1000 mm = 22,2 Watt MAUD100L 436
1200 mm = 26,8 Watt MAUD120L 460
Hangeschrankunterboden mit angearbeitetem Leuchtmittel BEMOTION LE0
2000 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter
Leuchtmittel:
1 LED-Streifen
Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin
Ausfiihrung:
300 mm = 3,88 Watt MAD30L 156
400 mm = 5,43 Watt MAD40L 168
450 mm = 6,20 Watt MAD45L 188
500 mm = 6,98 Watt MAD50L 202
600 mm = 8,53 Watt MAD60L 216
800 mm = 11,63 Watt MADSOL 262
900 mm = 13,18 Watt MADIOL 288
1000 mm = 14,73 Watt MAD100L 294
1200 mm = 17,83 Watt MAD120L 312
LED-Einbauleuchte ,Naos“ Bemotion rund L0
Farbe: Edelstahl
1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter ﬂ
Leuchtmittel:
LED-Leuchtmittel: 3,0 Watt
Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin
Ausfiihrungen am Oberboden
1 LED-Einbauleuchte am Oberboden MAESTO1LR 244
2 LED-Einbauleuchten am Oberboden MAESTO2LR 485
Ausfiihrungen am Unterboden
1 LED-Einbauleuchte am Unterboden MAESTU1LR 244
2 LED-Einbauleuchten am Unterboden MAESTU2LR 485
7-D-2018 ZB1
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Beleuchtung mit Farbwechsel

Beschreibung Breite | Kurz-
cm| bezeichnung B
LED-Einbauleuchte ,Naos“ Bemotion eckig ey
Farbe: Edelstahl
1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter ﬂ
Leuchtmittel:
LED-Leuchtmittel: 3,0 Watt
Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin
Ausfiihrungen am Oberboden
1 LED-Einbauleuchte am Oberboden MAESTO1LE 244
2 LED-Einbauleuchten am Oberboden MAESTO2LE 485
Ausftihrungen am Unterboden
1 LED-Einbauleuchte am Unterboden MAESTU1LE 244
2 LED-Einbauleuchten am Unterboden MAESTU2LE 485
Beschreibung Breite | Kurz-
cm | bezeichnung N
LED-Einbauleuchte ,Naos® Bemotion rund Le0 ZALTE 56
Farbe: Edelstahl
Zum Einbau in einen Schrankober/-unterboden, Fenster-/Tiiriiberbau und als Schran- E
kinnenbeleuchtung
1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter
Leuchtmittel:
LED-Leuchtmittel: 3,0 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)
Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin
MaRe:
75mm @
Topfbohrung: 68 mm @
Einbautiefe: min. 12,5 mm
LED-Einbauleuchte ,Naos“ Bemotion eckig LD ZEL5E 66
Farbe: Edelstahl
Zum Einbau in einen Schrankober/-unterboden, Fenster-/Tiiriiberbau und als Schran- ﬂ
kinnenbeleuchtung
1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter
Leuchtmittel:
LED-Leuchtmittel: 3,0 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)
Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin
MaBe:
75x75mm (Hx B)
Topfbohrung: 68 mm @
Einbautiefe: 8 mm
LED-Unter-/Aufbauleuchte ,Talia“ Bemotion LD ZLEA 88
Schraubbefestigung
1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter
Leuchtmittel:
LED-Leuchtmittel 2,8 Watt
Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin
MaBe:
14x65x200mm (HxBxT)
Ausfiihrung:
Edelstahl gebiirstet
- LED-Leuchtschiene fiir Glaseinlegeboden Heka Bemotion LD
i Montage durch aufstecken auf die Glaseinlegebodenriickseite.

- K' Dabei muss der Bodenfeststeller durch einen herkdmmlichen Bodentrdger E
ersetzt werden.
Nicht einsetzbar bei doppeltiirigen Glashéngeschrénken
1500 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter
Leuchtmittel:
LED-Leuchtmittel
Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin
Ausfiihrung:
450 mm = 2,9 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) ZLS45A 46
500 mm = 3,3 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) ZLS50A 52
600 mm = 4,4 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) ZLS60A 58
800 mm = 5,9 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) ZLS80A 64
900 mm = 6,2 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) ZLS90A 76
1000 mm = 6,9 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) ZLS100A 80
1200 mm = 8,3 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) ZLS120A 84
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Beleuchtung mit Farbwechsel

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

LED-Unterbauleuchte ,,Kursa“ Bemotion
Fiir optionale Ausleuchtung der Arbeitsfldche
verdeckte Kabelfiihrung

Anschlussfertig an 12 V DC-Konverter

ohne Dimmer

Leuchtmittel:
Multichip LED
Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin

MaBe: 13x 70 mm (Hx T)

Ausfiihrung:

450 mm = 5,04 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)
600 mm = 7,20 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)
800 mm = 10,80 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)
900 mm = 11,52 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)
1000 mm = 12,96 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)
1200 mm = 15,84 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)

ZLELS45E
ZLELS60E
ZLELS80E
ZLELS90E
ZLELS100E
ZLELS120E

88
106
130
142
152
180

LED-Unterbauleuchte ,,Pluto” Bemotion
Farbe: Edelstahl
1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter

Leuchtmittel: LED-Leuchtmittel 3,2 Watt
Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin

MaBe:
Héhe 45 mm
Schenkelldnge 135 mm

ZLDL

60

LED-Wandbord ,,Vela*

Farbe: Aluminium

indirekte und homogene Ausleuchtung

2000 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter

Leuchtmittel:
LED-Leuchtmittel
Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin

Ausfiihrung:

Lénge 600 mm Tragkraft: 12 kg 8,91 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)
Ldnge 900 mm Tragkraft: 18 kg 13,56 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)
Ldnge 1200 mm Tragkraft: 24 kg 18,21 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)

ZWBB60
ZWBB90
ZWBB120

224
292
364

LED-Anbauleuchte Glaspoint EMOTION UP & DOWN
Marrone

12 Volt DC, 0,8 Watt

inklusive Befestigungsmaterial

LED-Anbauleuchte Glaspoint EMOTION DOWN

ZGP

ZGPD

30

30

7-D-2018
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Beleuchtung mit Farbwechsel

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

LED-Aufsatzleuchte Venice A EMOTION
kommissionsweise Fertigung

12V DC

15,5 Watt pro Meter

Aluminiumprofil

einfache Montage

diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte
stufenlos regelbare Farbtemperatur
dimmbar durch EMOTION Technologie
max. Lange 4000 mm

Grundpreis bis 1000 mm 204 Ident
Verldngerung je 100 mm

Zubehtr-Set bestehend aus:
4 Endkappen

1 Verbindungssttick

1 Verbindungsleitung

Fiir die Endkappen je 2 mm und fiir das Verbindungsstiick 18,6 mm (+ 0,2 mm) Abzug

berticksichtigen.

ZNIVL

ZNIVL-SET

15,40

20

7B4
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Zubehor fiir Beleuchtung mit Farbwechsel

Beschreibung Breite| Kurz-
cm| bezeichnung N
1-Kanal EMOTION Steuerung
Startset bestehend aus ZFS60 134
1 LED-Konverter
1 Funkempfénger
1 Fernbedienung
tartset 60 Waft
T?oqgeset bestehend aus 2SS60 182
1 LED-Konverter
1 Funkempfénger
Folgeset 60 Watt
LED EMOTION Driver 12VDC ZSSBT60 200
Anschlussfertig mit 1800 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker
inkl. Modul 3 (Bluetooth)
60 Watt
4-Kanal EMOTION Fernbedienung ZFB 88
Stufenlose Einstellung der Lichttemperatur und Farbe(RGB)
AutoMemory: Helligkeits- und Lichttemperatureintellungen bleiben erhalten.
Alle Funktionen sind fiir bis zu 4 Leuchtengruppen einzeln einstellbar.
Licht-/RGB-Farbe wird durch Indikator LED angezeigt. Dimmfunktion fiir EMOTION und
RGB.
2 Lichtszenen speicherbar.
Schalter fiir BEMOTION-Belechtung ZBS1 46
pro 30 W Konverter wird ein Schalter bendtigt
LED-Konverter INT6 74
Fiir 1-6 LED-Leuchten
pro 30 W Konverter wird ein Schalter bendtigt
Maximal 30 Watt Gesamtanschlussleistung
2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker
12 Volt DC, 30 Watt
LED-Konverter INT7 94
Fiir 2 x 1-6 LED-Leuchten unter Beriicksichtigung der maximalen Gesamtanschluss-
leistung
Maximal 60 Watt Gesamtanschlussleistung
2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker
12 Volt DC, 60 Watt
pro 30 W Konverter wird ein Schalter bendtigt
7-D-2018 7B5



Beleuchtung Einfarhig

Beschreibung

Breite

Kurz-

cm| bezeichnung N

LED-Einbauleuchte ,Naos“ Promotion ey

Farbe: Edelstahl

Zum Einbau in einen Schrankober/-unterboden, Fenster-/Tiriiberbau und als

Schrankinnenbeleuchtung

1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter

inklusive Aufbauring

chne Schalter

Leuchtmittel:

LED-Leuchtmittel 2,2 Watt, warm weiB (Energieeffizienzklasse: A-A++)

Farbtemperatur 4000 Kelvin

MaBe:

75mm @

Topfbohrung: 68 mm @

Einbautiefe: 10 mm

LED-Konverter

Fir 1-6 LED-Leuchten

Maximal 15 Watt Gesamtanschlussleistung

2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker

12 Volt DC, 15 Watt

3er Set LED-Einbauleuchten ,,Naos“ Promotion inklusive LED-Konverter ZELGE-3SET 132

5er Set LED-Einbauleuchten ,Naos“ Promotion inklusive LED-Konverter ZELGE-5SET 188

LED-Leuchtschiene MEGA fiir Holzeinlegeboden 19 mm e

Montage durch aufstecken auf den bauseits gekiirzten Holzeinlegeboden.

2000 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter

Leuchtmittel:

LED-Leuchtmittel warm-wei

Farbtemperatur 3000 K

Ausfiihrung: (Korpusbreite = LED-Leuchtmittel)

450 mm = 1,9 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) ZLS45B 74

500 mm = 2,2 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) ZLS50B 78

600 mm = 2,7 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) ZLS60B 86

800 mm = 3,6 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) ZLS80B 96

900 mm = 4,1 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) ZLS90B 110

1000 mm = 4,6 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) ZLS100B 120

1200 mm = 5,5 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++) 7181208 138

LED-Unterbauleuchte ,,Pluto” Promotion im Set

Ausstattung wie vor, jedoch Farbtemperatur 4000 Kelvin

1 Leuchte mit Zentralschaltung

3er Set (3 x Leuchten, inklusive LED-Konverter) ZLDL3SET 80

Ser Set (5 x Leuchten, davon 1 x mit Schalter, 1 x ZNT 6) ZLDL5SET 102

LED-Unter-/Aufbauleuchte ,Talia“ Bemotion

Schraubbefestigung

1800 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter

Leuchtmittel:

LED-Leuchtmittel 2,8 Watt

Farbtemperatur 2700 - 6500 Kelvin

MaBe:

14x65x200mm (HxBxT)

Ausfiihrung:

Edelstahl gebiirstet

3er Set (3 x Leuchten, inklusive LED-Konverter) ZLEA3SET 152

Ser Set (3 x Leuchten, inklusive LED-Konverter) ZLEASSET 224
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Beleuchtung Einfarbig

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

LED-Schrankinnenbeleuchtung DETROIT

Anschlussfertige Leuchtschiene mit integriertem beriihrungslosem Infrarotschal-
ter

2000 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter

Bei Schubkasten und Auszugblenden 256 mm muss die Traversleiste bauseits
entfernt werden.

Leuchtmittel:

3 LED-Leuchtmittel auf 5 cm

MaRe:
15x30mm (HxT)

Ausfiihrung: (Korpusbreite = LED-Leuchtmittel)

450 mm = 1,44 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)
500 mm = 1,68 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)
600 mm = 2,16 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)
800 mm = 3,12 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)
900 mm = 3,60 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)
1000 mm = 4,08 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)
1200 mm = 5,28 Watt (Energieeffizienzklasse: A-A++)

731B45
Z8IB50
Z8IB60
Z8IB80
Z8IB90
Z8IB100
Z81B120

98
100
102
118
126
134
148

Regalbodenleuchte DENVER

Anschlussfertige edelstahlfarbige Aluminiumleuchte mit eingebautem Schalter
an der Unterseite

Mattierter Glasboden aus Sekuritglas

2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker

Riickseitiger Austritt der Netzanschlussleitung: ca. 25 mm von der Oberkante,
15 mm von der linken AuBenkante

Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe T5: 230-240 Volt, 50 Hz
Farbtemperatur 4000 Kelvin

MaBe:
50x200 mm (HxT)

Ausfiihrung:

Lédnge 600 mm Tragkraft: 2 kg pro 100 mm, 13 Watt (Energieeffizienzklasse: A)
Lé&nge 900 mm Tragkraft: 1,5 kg pro 100 mm, 21 Watt (Energieeffizienzklasse: A+)
Ldnge 1200 mm Tragkraft: 1,5 kg pro 100 mm, 28 Watt (Energieeffizienzklasse: A+)

ZRGL60OE
ZRGLIOE
ZRGL120E

184
244
340

LED-Unterbauleuchte Ein-/Ausschalter
Aluminium

Lichtfarbe neutralwei

1800 mm Anschlussleitung

150 mm Verbindungsleitung

350 mm = 5,0 Watt

580 mm = 10,0 Watt

910 mm = 15,0 Watt

ZUBL35
ZUBL58
ZUBL91

58
90
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Zubehor fiir Beleuchtung Einfarbig

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

Basisset 1, 60 Watt und Touchsensor

1 LED-Konverter 12 Volt DC, 60 Watt

2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker
200 mm Anschlussleitung zum Dimmer

1 LED-Dimmer max. 60 Watt

200 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter

160 mm Anschlussleitung zum Verteiler

mit 6-fach Verteiler
250 mm Anschlussleitung zum Dimmer

1 Touchsensor
2000 mm Anschlussleitung zum Dimmer

ZNTDB1

200

Basisset 2, 30 Watt und Touchsensor

1 LED-Konverter 12 Volt DC, 30 Watt

2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker
200 mm Anschlussleitung zum Dimmer

1 LED-Dimmer max. 30 Watt
200 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter
160 mm Anschlussleitung zum Verteiler

mit 6-fach Verteiler
250 mm Anschlussleitung zum Dimmer

1 Touchsensor
2000 mm Anschlussleitung zum Dimmer

ZNTDB2

184

Basisset 3, 30 Watt und Funkfernbedienung
1 LED-Konverter 12 Volt DC, 30 Watt

2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker
200 mm Anschlussleitung zum Dimmer

1 LED-Dimmer max. 30 Watt
200 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter
160 mm Anschlussleitung zum Verteiler

mit 6-fach Verteiler
250 mm Anschlussleitung zum Dimmer

Funkfernbedienung
Funkfernbedienungsset inkl. Fernbedienung statt Touchsensor.

ZNTDB3

208

Folgeset

1 LED-Konverter 12 Volt DC, 30 Watt

2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker
200 mm Anschlussleitung zum Dimmer

1 LED-Dimmer max. 30 Watt

200 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter
160 mm Anschlussleitung zum Verteiler

mit 6-fach Verteiler

250 mm Anschlussleitung zum Dimmer
2400 mm Verbindungsleitung zum Basisset

ZNTDF

160

LED-Profidimmerset , TLD“

Gleichzeitiges Dimmem von LED Gruppen

erweiterbar

Einfache Steckverbindung

Bis zu 60 Watt je Steuereinheit

Die Sets auf dieser Seite sind nicht geeignet fiir die Beleuchtungsbéden, sowie ,Up &
Down*- und ,Down“-Leuchten

Anfangsset

™
S
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Zubehor fiir Beleuchtung Einfarbig

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

LED-Konverter

Fiir 1-6 LED-Leuchten

pro 30 W Konverter wird ein Schalter bendtigt
Maximal 30 Watt Gesamtanschlussleistung

2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker
12 Volt DC, 30 Watt

INT6

74

LED-Konverter

Fiir 2 x 1-6 LED-Leuchten unter Beriicksichtigung der maximalen Gesamtanschluss-
leistung

Maximal 60 Watt Gesamtanschlussleistung

2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker

12 Volt DC, 60 Watt

pro 30 W Konverter wird ein Schalter bendtigt

INT7

94

6-fach Verteiler bzw. Verldngerung fiir LED-Leuchten
1500 mm Anschlussleitung zum LED-Konverter

VT4

16

Ein-/Ausschalter

fiir Elektronik-Trafo, LED-Kenverter und Leuchtstofflampen
2000 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker

2000 mm Zuleitung mit Euroflachkupplung

ZHLST

Funkschalterset

bestehend aus Funksender und Empfénger mit Euroflachkupplung
1800 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker

3000 mm Zuleitung mit Euroflachkupplung

Schaltleistung:
575 Watt, 2,5 A, 230 Volt

ZFS1E

9%

Infrarotschalterset fiir LED-Konverter
Annéherung l6st Schalter aus
Zum nachtrdglichen Einbau geeignet

Lastarten:
12Volt DC, 25 A

ZIs1

70

Tiirkontakischalterset fiir LED-Konverter
Offnen der Mobelfront 18st Schalter aus
Zum nachtrdglichen Einbau geeignet

Lastarten:
12Volt DC, 2,5 A

ZTKS

6
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Sonstige Beleuchtung, Soundsystem und Zubehor

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

LED-Pendelleuchte

Farbe: Edelstahl

12 Volt DC

18 Watt

héhenverstellbar

Ldnge 1200 mm

Lichtfarbe Emotion

inklusive Funkfernbedienung

"
o

ZLPL120E

560

Doppelsteckdose CORNER
Farbe: Edelstahl
Aluminiumsteckdose ftir 2 Schukostecker

MaBe:
64 x150x 64 mm (HxBx T)

ZNLCDSE

8

Wandséule mit Lautsprecher, USB-Ladestation und Doppelsteckdose
2 Schukosteckdosen

1 USB-Ladebuchse

15 W Musikleitung

Anschlussfertig mit 2000 mm Netzanschlussleitung

Musikwiedergabe mit allen géngigen Bluetooth-Endgeraten mdglich.

ZTOKI

374

Foto: Hifele

Bluetooth Soundsystem 105 Receiver mit einem integriertem Exciter
Technische Daten:

Verstérkerleistung: Mono, 5 W

Betriebsspannung: 12 V (Loox System)

MaBe:
(BxTxH) 66 x25x 140 mm

Montage:
zum Schrauben

ZBTS1

168

Receiver

Bluetooth Soundsystem 420 Receiver mit Anschlussmaglichkeit
fiir 2 Exciter

Technische Daten:

Leistungsaufnahme bei 2 Excitern: 30 W

Verstédrkerleistung: Stereo, 20 W

Betriebsspannung: 12 V (Loox System)

MaBe Receiver:
(BxTxH)45x28 x 140 mm

Mafe Exciter:
(@ xH) 70 x 26 mm

Montage:
zum Schrauben

ZBTS2

474
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Sonstige Beleuchtung, Soundsystem und Zubehor

Beschreibung

Breite
cm

Kurz-
bezeichnung

Kabelloses Ladegerat

kabelloses Laden von Gerdten mit Induktionsakkus, z.B. Smartphones
Qi kompatibel

sichtbarer Einbau

Zal

136

EVOline® Backflip Drehbare Steckdosenleiste
mit 2 Steckdosen und USB-Charger
Netzanschlusskabel 2,5 m und Stecker lose beigelegt
Einbautiefe: 53 mm

Ausschnittmaf: 215 x 88 mm

ZSDBF

196

EVOline® Port Push USB Versenkbare Steckdosenleiste
mit Push-Funktion

Ausstattung

2 VIDE-Steckdosen 60°

1 USB-Charger 15 V/1 A

inkl. Stecker, lose beigelegt

ZSDPP

238

EVOline® Plug Stecker

Lange Anschlusskabel: 1,50 m mit Schutzkontakt
Kupplungsdose 250 V / 16 A

Plug, Kabel und Buchse weil

Z8DP

44

Steckdose zum Einbau in die Arbeitsplatte
Mafe: (H x @) 42,5 x 115 mm

Einbautiefe: 40 mm

min.Arbeitsplattenstarke: 8mm

Material: Abdeckscheibe Metall, Steckdose Kunststoff
Steckdosenfarbe schwarz

Z8DTW

208
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